
 

 اپلیکاتور میله ای

از میله های سیم پیچ / میله های شکل گرفته از فولاد ضد زنگ ساخته  XB اپلیکاتور میله ای:اپلیکاتور میله ای

شده اند که در برابر خوردگی مقاوم هستند. یک پوشش )رنگ یا جوهر( توسط یک اپلیکاتور میله سیم با ضخامت 

 یا چوبی، و غیره( مشخص شده روی یک سطح کشیده می شود )مثلا. نمودار تست سیاه/سفید، پانل شیشه ای

 

 :XB جدول مشخصات فنی دستگاه اپلیکاتور میله ای مدل

Model No Formed Roads Film Width Rod Length 

XB-1 
6-8-10-12-15-20-25-30-40-50-60-70-80-100-120-

150-200-250μm 
200mm 240mm 

XB-2 
6-8-10-12-15-20-25-30-40-50-60-70-80-100-120-

150-200-250μm 
300mm 400mm 

XB-H Bar Coater Handle 200mm   

 :ردکارب

 آماده یا براقیت، دهی، پوشش اپلیکاتور های میله ای برای پوشش فیلم مرطوب با ضخامت مورد نیاز برای تعیین 

 .است غیره و نمونه آزمایش برای پانل سازی


